Technische Omschrijving van het Dakdetail op een Woningscheidende Wand 
Aandachtspunten 


1. Waterdichtheid 
o Doel: Voorkomen van waterinfiltratie. 
o Materialen: Loodslabben, EPDM-folie. 
o Details: Zorg voor een doorlopende waterkerende laag. Gebruik loodslabben 
bij de aansluiting van het dak op de scheidende wand. 
2. Thermische Isolatie 
o Doel: Minimaliseren van warmteverlies en voor het geluid. 
o Materialen: PIR-platen. 
o Details: Plaats isolatie aan de buitenzijde van de scheidende wand. Zorg voor 
een naadloze aansluiting met het dakisolatiesysteem. 
3. Brandveiligheid 
o Doel: Voldoen aan brandveiligheidsnormen. 
o Materialen: Brandwerende gipsplaten, steenwol. 
o Details: Gebruik brandwerende materialen in de scheidende wand en zorg dat 
de dakbedekking voldoet aan de brandveiligheidsnormen. 
4. Ventilatie 
o Doel: Voorkomen van vochtproblemen. 
o Materialen: Ventilatieroosters. 
o Details: Zorg voor voldoende ventilatieopeningen en luchtcirculatie onder de 
dakbedekking. 


Materialen en Constructie 


1. Dakbedekking 
o Materialen: Bitumen, EPDM en dakpannen. 
o Details: Zorg voor een correcte plaatsing met aandacht voor overlap en 
afdichtingen. 
2. Isolatiemateriaal 
o Materialen: PIR-platen. 
o Details: Plaats isolatie strak tegen de scheidende wand. Zorg voor een 
naadloze aansluiting met het dakisolatiesysteem. 
3. Waterkerende Lagen 
o Materialen: EPDM-folie, loodslabben. 
o Details: Plaats een waterkerende folie direct op de scheidende wand. Zorg 
voor voldoende overlap van de waterkerende lagen. 
4. Constructieve Elementen 
o Materialen: Houten of stalen spanten. 
o Details: Zorg voor correcte bevestiging van de spanten aan de scheidende 
wand om beweging en scheuren te voorkomen. 
5. Afwerking 
o Materialen: dampremmende laag. 
o Details: Gebruik gipsplaten voor de binnenafwerking. Plaats een 
dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie. 


6. Afdichtingsmaterialen 
o Materialen: Kit, tape. 
o Details: Zorg voor luchtdichte afsluiting van naden en aansluitingen om 
warmteverlies en tocht te minimaliseren. 


Installatie 


1. Voorbereiding 
o Zorg voor een vlakke en schone ondergrond voordat dakbedekking en isolatie 
worden aangebracht. 
o Controleer de scheidende wand op scheuren of beschadigingen en repareer 
deze vooraf. 
2. Aanbrengen van Isolatie 
o Plaats de isolatie strak tegen de scheidende wand. Zorg voor een naadloze 
aansluiting met het dakisolatiesysteem. 
o Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal. 
3. Dakbedekking 
o Begin met de dakbedekking vanaf de laagste punten en werk omhoog om 
overlappen correct te positioneren. 
o Controleer na installatie de dakbedekking op lekken en beschadigingen. 


Conclusie 


Een goed ontworpen en uitgevoerd dakdetail op een woningscheidende wand vereist aandacht 
voor waterdichtheid, thermische isolatie, brandveiligheid en ventilatie. Door hier goed naar te 
kijken kan dit dak detail zorgvuldig worden gemaakt. 


